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Stozdry osazovat zapiskovdnim do KG trubky zabetonované v zdkladu.

ZEMNIi VEDENI VEREJNEHO OSVETLENi PROVEST:
B —

- SVITIDLA Philips DigiStreet,
- STOZARY Kooperativa v.o.d. nizké typ K, vysoké typ U,

- stozdrové svorkovnice SR 721-27/N 1P20,
- pripojit kabely CYKY-J 5x1,5mm? se zapojenim DALI sbémice.

KABEL CYKY 4x10mm? 1 188 m; v celé délce vedeno v ochranné trubce
ZEMNICI PASEK FeZn 30x4mm 137 m
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PARAMETRY NAVRHOVANE STAVBY

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU
NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - POJIZDNYCH

NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - PARK. A ODSTAVNYCH STANI
NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - POCHOZICH

NOVOSTAVBA PRISTRESKU PRO ODPADN{ NADOBY

NOVOSTAVBA PRIPOJKY NA DISTRIBUCN{ ROZVODY NN
NOVOSTAVBA VODOVODNI PRIPOJKY PRO CAST A

NOVOSTAVBA VODOVODNI{ PRIPOJKY PRO CAST B
NOVOSTAVBA PRIPOJKY NA TEPLOVODNI RAD PRO CAST A

NOVOSTAVBA PRIPOJKY NA TEPLOVODN{ RAD PRO CAST B
NOVOSTAVBA PRIPOJKY SPLASKOVE KANALIZACE
NOVOSTAVBA DESTOVE KANALIZACE

Zastavénd plocha UzZitnd plocha Obestavény prostor

SO01
SO02.1

§0O02.2

$O02.3

SO03

746 m?2 2122 m? 9 500 m3
663 M2
567 m?
299 m?2

11 m2

||
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LEGENDA

1
Hillsy

NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU

NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - POCHOZICH
BETONOVA DLAZBA HLADKA barva PRIRODNI / HMATOVA barva CERVENA; t. 60 mm; PARKOVA OBRUBA

NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - POJiZDNYCH

ZIVICNE SOUVRSTVI; SILNICNI, PRECHODOVA a NAJEZDOVA OBRUBA

NOVOSTAVBA ZPEVNENYCH PLOCH - PARKOVISTE
BETONOVA DLAZBA tl. 80 mm, BARVA CERVENA, VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI v barvé PRIRODNI; SILNICNI, PRECHODOVA a NAJEZDOVA OBRUBA
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PRIPOJKOVA POJISTKOVA SKRIN (min. DVE SADY JISTENI)
BETONOVA REVIZNi KANALIZACNI SACHTA DN1000

SORPCNI VPUST
VYTOKOVY OBJEKT DESTOVE KANALIZACE

PLASTOVA VODOMERNA SACHTA @ 1,50 m K OBETONOVANI

=3
RS
sV

\'[e]
Vs

navrhované

navrhované
(VEREJNE)

stavajici
(SOUKROME)

INZENYRSKE SITE

stavaijici OP
1.5m

neni

(VEREJNE)
neni

nenfi

SDELOVACI VEDENI
VEREJNY VODOVOD

PODZEMNI ROZVODY NN do 1kV
PODZEMNi ROZVODY NN do 35kV
KANALIZACE SPLASKOVA
KANALIZACE DESTOVA
TEPLOVOD

VENKOVNi OSVETLEN{

— — MU — CETIN, a.s.
o — <o - VOSa.s. lJicin

— — «1_ _ CEIDistribuce, a.s.
— —«_ ___ CEZDistribuce, a.s.
— —L— —L — VOS a.s. Jicin

€¢o — ¢vo -
—— s
nenfi
f—f{—={—
{—~C(——~(—
—_— e ——

neni

1,5 m do DN500
2,5m od DN501

1.0m

neni

1.0m neni

1,5 m do DN500
2,5m od DN501
1,5 m do DN500
2,5m od DN501

25m

nenfi
neni

neni

e —

neni
— —<— —<— TermoReal spol.sr. 0.

————/~— ELEKTROS spol. sr.o.

1.0m

PFi soub&hu a kiizeni IS budou dodrzeny kritéria normy CSN 73 6005

34.22

34.54

PT=-4,100

o = — . 3703

QU
T

3578
-

oV

36.66

SMER VRCHOVINA +—>

37.39

15 000

1/16

stani¢eni 137 km

<— SMER KUMBURSKY UJEZD

ul. Prcl_éska t

!

|
4

39.52

39.36

%41y ay

asfalt

£

ay

&
/
Prazska
/
zeleny p&s

4095/9

_.
Zeny

prodiou:
teplovodni fad

#
5
&
[N)
L
l [
S
SR

O o= O) = O -

l.pruh
zel.pru e —

l
Y
|

e et Sl - LAY

440 31—,_ m
L l40.40

44010

— %43 5y o gODE

ey — a3y — a3 Loy oy — oy
=

N ——

IR Noak —

==l =

C—4073

N —— Ny — — —

.'L—44-_'l—__—na|:i-_l -

3978

= L ay —
N — T — N —
— L — o

al

> — >

—F—

89

304

1337/1

1334

1306/4

1306/1

1304

Pozndmky:

Pfedmétem dokumentace je novostaviba bytového domu s piislusenstvim v podobé zpevnénych ploch, siti technického vybaveni &i
pristfesku pro odpadni nddoby, a kterd bude umisténa na pozemku p. €. 1382/1. Pfedmétny pozemek se nachdzi v ulici Prazské severné od

siinice C. 1/16.

Jednd se o 5ti podlazni bytovy dim (1.PP - 4.NP) tvofeny dvéma obytnymi vé&zemi, které jsou navrieny na priblizné ctvercovém
pUdorysu, a které budou vUci sobé (témér identickym) zrcadlovym dvojcetem. Osa symetrie probihd mezi vézemi, kde bude vytvofeno malé
ndmésti - piazzetta - s moznosti umisténi méstského mobilidfe a drobnych vegetacnich prvkd. Celkem zde vznikne 21 bytovych jednotek
rdznych dispozic (od 1+kk do 4+1) a jednou provozovnou - prodejnou smiseného zbozi. Zapadni véz (objekt A) a vychodni véz (objekt B) Ize

realizovat nezdvisle na sobé, objekty nejsou provozné propojeny.
Prijezd ke stavbé je mozny s uzitim stavaijici sjezdu v ulici P. Bezruce. Stavdajici pésina spojujici prostory ulice P. Bezruce a Prazské bude

pojmul mnozstvi zachycené vody odpovidajici desti v délce trvani 15 minut a 5ti letou periodicitou.

prostor je pak s vyhodou vyuzit pro umisténi Edsti odstavnych stdni, a to véetné dvou vyhrazenych stdni dle vyhl. 398/2006 Sb.

rozsifeny tak, aby bylo mozné umistit nové lampy osvétlujici chodnik spojujici ulice P. BezruCe a Prazskou.

Pfed zahdjenim praci zdjisti investor vyty&eni viech stavajicich podzemnich siti!

zachovdna, bude viak opatfena betonovou dlazbou. Stavba bude napojena na inzenyrské sité: distribucni soustavu NN, jednotnou kanalizacni
stoku, teplovod a vodovod. Desfové vody ze strech vézi bytového domu a Cdsti zpevnénych ploch budou zachyceny a svedeny do
stavajiciho poldru v paté svahu. Objem poldru byl v minulosti dimenzovdn s vyhledem na budouci realizaci navrhované stavby a to tak, aby

V rdmci akce jsou rovnéz navrzeny odstavné a parkovaci plochy v poctu dle €SN 73 6110. Plijezd k parkovistim je mozny s uzitim
siezdu z ulice P. BezruCe. Vyskové jsou parkovisté umisténa do Urovné suterénu, ktery je vOCi nadzemnim podiaZi ustoupeny a vznikly kryty

V dané lokalité se nachdzi stavajici verejné i soukromé venkovni osvétleni. Rozvody verejného osvétleni budou z lampy ¢. 01-07-19

PARE:

Souradny systém JTSK. Vyskovy systém Bpv: SO01 - 0,000 = 439,45 m n. m.
Ing. Tomdas Janca , ICO 43518397, Valdické pfedmésti, Foersterova 641, 506 01 Jicin, tel.: 602 142 473

VYPRACOVAL:

Bc. Zelinger Jifi

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. Tomds Janca

MISTO STAVBY:k, ;. Nové Paka, poz. p.c. 1382/1, 1382/4, 1382/13, 3989/2, 3989/3, 1445, 1441/1, 4095/9
INVESTOR:  STAVING, spol. s r.0.; Ji¢inska 66, 507 11 Valdice; ICO: 15057542

MERITKO: 1:250

FORMAT: 8x A4

ACE NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU

DATUM: 04/2023

v ul. Prazskd v Nové Pace
UCEL:

DUR + DSP

05.2019
CISLO VYKRESU:

na pozemku p. €. 1382/1 v kat. Uzemi Novda Paka
Cis. ZAK.:

REV.:
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